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ВАШ НОВЫЙ КЛИМАТОСТАТ В4 

 
 
Вы приобрели климатостат «В4».  
 
Благодарим Вас за выбор продукции ООО «Европолитест». Приобретая наше 
оборудование, Вы поддерживаете отечественного производителя.  
 
В целях обеспечения высоким стандартам качества, каждый климатостат «В4», 
поставляемый нашей компанией, проходит тщательную проверку надежности и 
работоспособности.  
 
Дополнительную информацию о наших продуктах, сопутствующих товарах и сервисе 
можно получить, обратившись  к нам по всем доступным каналам связи, указанным на 
сайте www.биотестирование.рф в разделе «Контактные данные поставщика». 
 
 
 
 
 

 
 
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, а также всю 
прилагаемую к климатостату документацию, и действуйте в соответствии с 
приведенными в них указаниями. 
 
Пожалуйста, сохраните документацию для использования в будущем. 
 
Подключать и эксплуатировать климатостат «В4» разрешается только после 
прочтения данного руководства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Настоящее руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) предназначено для 
изучения устройства и принципа действия климатостата «В4» (далее климатостат) и его 
составных частей с целью обеспечения правильной эксплуатации и полного 
использования его технических возможностей. 
 
Климатостат изготавливается по ТУ 26.51.70-002-63790925-2021.  
 
Климатостат относится к испытательному оборудованию и подвергается аттестации с 
периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного 
оборудования». 
 
Климатостат не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г «О санитарно-
эпидемиологической экспертизе продукции». 
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Раздел I. Назначение 

РАЗДЕЛ I 
 

Назначение 
 

Климатостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры 
стабильной освещенности и температуры, независящей от температуры окружающей 
среды, ее непрерывное измерение и визуальную индикацию.  
 
Климатостат выпускается в двух вариантах исполнения: 

- кнопочным типом управления – блок управления УБ-04; 
- сенсорным типом управления - блок управления УБ-04Т. 

 
Климатостат обеспечивает в соответствии с заданной программой смену «дня» и 
«ночи», включая и выключая осветители и обеспечивая в термостатирующей камере 
поддержание температур. 
 
Климатостат может использоваться для проведения исследований в экологическх 
лабораториях, при проведении оценки интегральной токсичности различных вод, 
природных объектов, отходов и т.п. методами биотестирования по реакции различных 
тест-организмов. Климатостат также может использоваться в растениеводстве, 
исследовании пестицидов, зоологии для эмуляции параметров роста в режиме 
«день/ночь».  
 
Климатостат работает от сети переменного тока ~220±22 В, частотой ~ 50 Гц. 
 
Климатостат отнесен в виду климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.  
 
Климатостат должен эксплуатироваться в закрытых помещениях со следующими 
значениями воздействующих факторов: 

- Температура окружающей среды, С: 22±5; 
- Относительная влажность воздуха при 25С, %: 15 – 85; 
- Атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.  ст.).; 
- Отсутствие агрессивных сред и высоких концентраций других летучих веществ 

 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить непринципиальные 
изменения в схему и конструкцию климатостата, повышающие его качество и 
надежность, без отражения в руководстве по эксплуатации. 
  



5 

Раздел II Указания по технике безопасности 

РАЗДЕЛ II 
 
Указания по технике безопасности 
 
По типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала 
климатостат относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.  
 
Подключение климатостата к электрической сети осуществляется с помощью розетки с 
заземляющим контактом типа F. Заземляющий контакт розетки присоединить к контуру 
заземления с сопротивлением не более 4 Ом.  
 
Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземления должен 
проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками 
напряжением до 1000 В. 
 
Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- работать с незаземленным климатостатом или неисправным контуром 
заземления; 

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную 
системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств; 

- включать климатостат в сеть при наличии видимых повреждений розетки, 
вилки или соединительного шнура;  

- разбирать климатостат, не отключив климатостат от сети;  
 
Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий климатостат, перед началом работы 
должен изучить данный документ. 
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Раздел III «Защита окружающей среды» 

РАЗДЕЛ III 
 
Защита окружающей среды 

 
 Утилизировать упаковку необходимо в соответствии с экологическими 
требованиями РФ. 
 
Утилизацию климатостата производит предприятие-изготовитель или 
другое предприятие, имеющее право на   выполнение      данного вида 

работ. 
 
  



7 

Раздел IV Комплектность климатостата 

РАЗДЕЛ IV 
 
Комплектность климатостата 
 

Наименование 
Количество, 

шт. 

1. Климатостат «В4» в комплекте: 1 

  климатическая камера на шасси «Бирюса-460 N» 

(или эквивалент) 
1 

  блок управления * 1 

  осветители рабочих полок с LED-источниками 6 

  осветитель вспомогательной полки с LED-

источниками (спаренный) 
1 

  терморезистивные нагреватели  4 

  вентиляторы принудительной конвекции  3 

  ручка двери с крепежными винтами  1 

2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации  1 

3. Методика и протокол первичной аттестации  1 

4. Аттестат первичной аттестации  1 

* Примечание. Вариант исполнения блока управления УБ-04 или УБ-04Т 

климатостата по согласованию с Заказчиком   
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Раздел V «Основные технические характеристики» 

РАЗДЕЛ V 
 
Технические характеристики и эксплуатация 
 
 

Объем климатостата, дм3 460 

Размер и количество полок для размещения проб с тест-
организмами, мм 560×440 (4 шт.) 

Температура, поддерживаемая 
в климатостате, С 

18 - 30 

Точность поддержания температуры, С ± 1,0 

Интенсивность свечения осветителей, люкс 0 – 10 000 

Точность поддержания заданной интенсивности 
освещенности, % ± 10 

Дискретность задания фотопериода 1 час 

Потребляемая мощность не более, Вт 400 

Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм 1960×665×690 

Масса, не более кг 120 
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Раздел VI «Устройство и принцип работы климатостата» 

РАЗДЕЛ VI 
 
Устройство климатостата 
 
Конструкция состоит из следующих узлов: 
• термостатирующая камера с холодильной установкой компрессорного типа и 
капельной системой испарителя; 
• блок управления (зависит от варианта исполнения); 
• терморезистивные нагреватели; 
• осветители со светодиодными источниками; 
• блока вентиляторов принудительной конвекции. 
Основные элементы конструкции климатостата приведены на рисунке 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные элементы конструкции климатостата 

Вариант с кнопочным 
типом управления 

Вариант с сенсорным 
типом управления 

Полка №4, 
 

Полка №2, 
рабочая 

Полка №1, 
рабочая 

Выключатель 

Блок управления 
УБ-04-Т 

Осветители 

Терморезистивные 
нагреватели 

Блок управления 
УБ-04 

Полка №3, 
рабочая 
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Раздел VI «Устройство и принцип работы климатостата» 

 
Климатостат, в зависимости от варианта исполнения может оснащаться разными 
блоками управления УБ-04 или УБ-04-Т. Блоки управления взаимозаменяемы. 
 
Блок управления УБ-04 состоит из ЖК-дисплея и кнопок управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание работы климатостата с блоком управления УБ-04 см. в разделе VIII. 

 
Блок управления УБ-04-Т имеет цветной сенсорный ЖК дисплеем 3,5’’ со встроенной 
подсветкой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Современный интуитивный интерфейс позволяет быстро настраивать климатостат под 
задачи пользователя. А также гибко настраивать характеристики климатостата при 
покупке и обновлять прошивки блока управления (при необходимости) прямо на месте 
эксплуатации силами пользователя без необходимости отправки прибора 
производителю. Описание работы климатостата с блоком управления УБ-04-Т см. в 
разделе VIII. 
  

Обозначение Описание 

 
перемещение между наименованиями вкладок 

 

 
перемещение и подтверждение выбора 
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Раздел VI «Устройство и принцип работы климатостата» 

Принцип действия климатостата 
 
Принцип действия климатостата основан на создании заданных условий по 
температуре, интенсивности света, фотопериоду для содержания культур тест-
организмов, а также обеспечения одинаковых условий для всех экспонируемых проб 
при биотестировании.  
Поддержание температуры обеспечивается блоком управления путем автоматического 
включения холодильного агрегата или включения встроенного в климатостат блока 
нагревателей. В первом случае это происходит, если температура в камере превышает 
заданную, а во втором – если она стала ниже заданного значения температуры.  
 
Контроль температуры в климатостате осуществляется датчиком, установленным в 
блоке управления. Защитный кожух блока управления оборудован двумя 
вентиляторами принудительной конвекции.  
 
Терморезистивные нагреватели расположены в нижней части камеры климатостата и 
включаются по команде от блока управления при необходимости подогрева. 
 
Заданный фотопериод (смена режимов день/ночь) осуществляется командами от 
блока управления по заданным временным интервалам встроенного таймера 
реального времени. Светодиодные осветители, подключенные через блок управления 
к источнику питания 24 В, включаются автоматически в световой период работы 
климатостата (день).  
 
Одинаковые условия по интенсивности освещения проб в биотестах, расположенных на 
трех нижних (рабочих) полках климатостата (см. Раздел IX), создаются благодаря их 
равномерному освещению двумя парами источников света и светоотражающим 
поверхностям внутренних стенок камеры климатостата и его двери. Интенсивность 
освещения верхней полки (вспомогательной) обеспечивается дополнительным 
светильником (спаренный источник), смонтированным на защитном кожухе.  
 
Обмен воздуха между внешней средой и внутренним объёмом климатостата 
осуществляется через вентиляционные отверстия, расположенные в нижней и верхней 
частях уплотнителя двери. 
 
Климатостат работает в автоматическом режиме и не требует дополнительного 
вмешательства в поддержание заданных климатических условий биотестирования.  
 
Защита от короткого замыкания в цепях питания климатостата обеспечивается общим 
автоматическим выключателем сети. 
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Раздел VII «Подготовка к эксплуатации» 

РАЗДЕЛ VII 
 
Подготовка к эксплуатации 
 
После транспортировки климатостата дайте ему отстояться 1 час (для стабилизации 
хладагента в холодильном тракте). 
 
Если климатостат хранился при низких температурах, то проверку его 
работоспособности можно проводить не ранее, чем через 4 часа после распаковки и 
установки. 
 
При распаковке климатостата: 
  
•произведите внешний осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений; 
•проверьте комплектность климатостата и принадлежностей в соответствии с разделом 
IV; 
•распакуйте и подготовьте к работе климатостат в соответствии с разделом VII; 
•установите внутри камеры климатостата полки (в соответствии с рис.1. раздел VI). 
 
Установите климатостат на место эксплуатации, обеспечив удобство и безопасность его 
обслуживания.  

Вентиляционные отверстия не должны закрываться какими-либо предметами. 
Прямое попадание солнечного или яркого света из других источников не 
допускается! Недопускается расположение отопрительных приборов в близи 

климатостата. 
 
Проверить соответствие исходного положения выключателя сети «0» (Выкл).  
Подключите климатостат к сети питания «~220 В 50 Гц» согласно указаниям РАЗДЕЛА II. 
Включить питание климатостата переключателем, переведя его в положение «I» (Вкл.).  
 
Для устранения химического запаха внутри вновь приобретенного климатостата 
рекомендуется создать условия для его более интенсивного проветривания. Для этого 
надо на 2-3 дня оставить работающий климатостат со слегка приоткрытой дверью. 
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Раздел VIII «Порядок работы» 

РАЗДЕЛ VIII 
Порядок работы 
 
Порядок работы с климатостатом- вариант исполнения с кнопочным типом 
управления (блок управления УБ-04) 
После включения сетевой кнопки питания на ЖК дисплее отобразится название модели 
климатостата  

 
После краткой демонстрации названия производителя и модели климатостата ЖКИ 
отразит начальный экран режима ожидания (выберите режим): 

 
При этом, вторая строчка индикатора отражает название вкладки к которой можно 
перейти из этого положения меню (по умолчанию, при первом включении отражается 
положение «Daphnia»). 

Кнопками  и  Вы можете перемещаться между наименованиями вкладок, 
которые Вы можете активировать. По умолчанию блок управления имеет 5 (пять) 
предустановленных режимов и 6 (шесть) пользовательских режимов для свободного 
программирования оператором. 

При первом включении, кнопками  и  
выберите вкладку «настройки», «войдите» в настройки 

нажатием кнопки , после чего произведите настройку времени и даты 
встроенного таймера реального времени. 
При этом, кнопками                и               перемещайтесь для 
активации изменения часов, минут, числа, месяца и года, а 

кнопками  и  изменяйте значения выбранных единиц  
 времени и даты.  
 

Единица не требующая изменения «пролистывается» нажатием кнопки  . 
Пролистывайте и меняйте значения до тех пор пока нижняя строка ЖКИ не отразит 
слово «сохранить» 

для сохранения установок времени и даты – 

нажмите кнопку . После чего введенные 
значения будут сохранены и встроенный таймер 

реального времени продолжит отсчет времени с «точки» введенного момента. 
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Раздел VIII «Порядок работы» 

Предустановленные режимы: 
В климатостатате Вы можете создавать и автоматически поддерживать оптимальные 
условия для проведения биотестов по известным методикам, применяющимся в Росии 
для целей экотоксикологии, токсикологии в комбикормовой отрасли и других отраслях 
хозяйственной деятельности.  
Блок управления УБ-04 запрограммирован на поддержание 5(пяти) предустановленных 
режимов. Мы сгруппировали эти режимы по тест организмам: 
- Daphnia (эта вкладка группирует методики, применяемые в России, где тест-
организмом является Дафния Магна (Daphnia magna Straus) – ветвиусые рачки – один 
из самых распространенных пресноводных  гидробионтов в биотестах). В этой вкладке 
мы заложили возможность выбора одной из трех методик: 

1).  «Акварос» - при активации данного режима (для 

активаций режима намите кнопку ), 
климатостат перейдет в поддержание климатических 

параметров, указанных в методике ООО «Акварос», разработчик методики – Жмур Н.С., 
код методики: ФР.1.39.2007.03222 Методика определения токсичности воды и водных 
вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению 
плодовитости дафний (Daphnia magna Straus). Длительность теста в остром 
эксперименте - 96 ч, методика позволяет продолжить эксперимент для установления 
хронической токсичности, если в остром эксперименте токсичность однозначно не 
выявлена. Длительность хронического биотеста- 24 дня (суток). 
При этом, климатостат будет автоматически поддерживать следующие 
предустановленные параметры: 

- температура, °С:        20 с точностью ± 1 
- освещенность, люкс        900  ± 10% 
- длительность световой фазы фотопериода («День»), ч  8 
- длительность темновой фазы фотопериода («Ночь»), ч  16 

 
2). ГОУ ВПО «ТГУ» - при активации данного режима 

(для активации режима нажмите кнопку ), 
климатостат перейдет в поддержание климатических 

параметров, указанных в методике ФГАОУ ВО НИ ТГУ разработчик методики – 
Моргалев Ю.Н., код методики: ФР.1.39.2010.09102 
Полное наименование методики: Методика определения индекса токсичности 
нанопорошков, изделий из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных 
вод, содержащих наночастицы, по смертности тест-организма Daphnia magna Straus. 
Длительность теста 48 ч. 

При этом, климатостат будет автоматически поддерживать следующие 
предустановленные параметры: 

- температура, °С        20 с точностью ± 1 
- освещенность, люкс       2 000  ± 10% 
- длительность световой фазы фотопериода («День»), ч  12 
- длительность темновой фазы фотопериода («Ночь»), ч  12 
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3) КрасГУ - при активации данного режима (для активаций 

режима намите кнопку ), климатостат перейдет в 
поддержание климатических параметров, указанных в методике ФГАОУ ВПО СФУ 
(бывшее КрасГУ) г. Красноярск,  разработчик методики – Григорьев Ю.С., код методики:  
- реестр ФЦАО: ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.9-06 (издание 2021 г.) 
- федеральный реестр МИ: ФР.1.39.2021.40207 
Полное наименование методики: «Методика измерений количества Daphnia magna 
Straus для определения острой токсичности питьевых, пресных природных и сточных 
вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, донных отложений, 
отходов производства и потребления методом прямого счета», чтобы активировать 

климатостат на поддержание климатических условий по 

этой методике. Нажмите кнопку , после чего на 
ЖКИ отразится наименование 
Dapnia, а в нижней строке отразится температура со встроенного датчика температуры 
в блоке управления и часы реального времени. 
При этом, климатостат будет автоматически поддерживать следующие 
предустановленные параметры: 

- температура, °С        20 с точностью ± 1 
- освещенность, люкс        2 000  ± 10% 
- длительность световой фазы фотопериода («День»), ч   12 
- длительность темновой фазы фотопериода («Ночь»), ч 12 

Чтобы остановить поддержание условий по данной методике необходимо «выйти» из 
этого режима. Для остановки работы климатостата в этом режиме нажмите кнопку 

  Появится окно подтверждения, предохраняющее от случайной остановки 
биотеста: 

Подтвердите остановку режима кнопкой  и 
климатостат выйдет в меню выбора методик во вкладке 

«Dafnia» 
Либо отмените остановку, нажатием кнопки  и климатостат продолжит 
поддержание параметров по заданной методике.  Эти действия справедливы для всех 
режимов работы климатостата. 
Пользовательские режимы. 
Помимо предустановленных режимов климатостаты ООО «Европолитест» с кнопочным 
управлением имеют 6 (шесть) пользовательских режимов для свободного 
программирования оператором. 

После включения климатостата и появления начального 
экрана «Выберите режим», пролистайте вкладки 

кнопками  ,  и выберите один из шести режимов 
для свободного программирования: «Настраиваемый 1»…  
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«Настраиваемый 6». Для перехода к настройкам климатических  параметров режима, 
нажмите кнопку  

После этого становится доступно меню настройки климатических параметров:  

Переход между параметрами- кнопкой , изменение значения параметра –  

Кнопками и  После введения необходимых значений и повторного нажатия 

кнопки    

Появится слово «сохранить» - Вы можете сохранить и одновременно запустить работу 
климатостата в настроенном режиме (т.е. со значениями, заданными по 
вышеуказанным вкладкам. 

В приведенной блок-схеме (см. ниже) настройка пользовательских  режимов 
приведена на примере третьего режима – «Настраиваемый 3» .остальные пять 
пользовательских режимов настраиваются аналогично. Значения настроенных 
параметров сохраняются в памяти блока управления УБ-04 и в дальнейшем, 
предварительно запрограммированый пользовательскй режим, может быть выбран и 
активирован с настроенными параметрами.  
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Краткая блок-схема меню блока управления (УБ-04) 
климатостатами ООО «Европолитест»  с кнопочным типом управления: 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Выберите режим 

Daphnia 

Ceriodaphnia 

Scenedesmus 

Акварос 

ГОУ ВПО «ТГУ» 

КрасГУ 

Запуск режима поддержания параметров 

по методике ФР.1.39.2007.03222 

Запуск режима поддержания параметров 

по методике ФР.1.39.2010.09102 

Запуск режима поддержания параметров 

по методике ФР.1.39.2021.40207 

Запуск режима поддержания 
параметров по методике 

ФР.1.39.2007.03221 

Запуск режима поддержания 
параметров по методике 

ФР.1.39.2007.03223 

Настраиваемый 1 

Настраиваемый 2 

Настраиваемый 3

Настраиваемый 4 

Настраиваемый 5 

Настраиваемый 6 

Температура 

Освещенность 

Прод. дня 

18 … 30 °С 

0 … 360 У.Е. 

0 … 24 ч 

Сохранить 

Запуск режима по 
заданным параметрам 
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Коррекция параметров предустановленных режимов 

Климатостат, располагают удобным и интуитивно понятным меню коррекции 
запрограммированных климатических параметров. Во время эксплуатации 
климатостата он должен проходить ежегодную аттестацию. Если при аттестации 
выяснилось, что климатостат некорректно поддерживает заявленные климатические 
параметры при активации предустановленных режимов, усовершенствованный блок 
управления УБ-04. Позволяет легко провести коррекцию заданных параметров. Для 
входа в меню коррекции необходимо: 

- выбрать и активировать режим который нужно скорректировать, далее нажмите и 

удерживайте кнопку - 2сек. Откроется меню коррекции «Поправки» в котором Вы 
можете скорректировать температуру и интенсивность 
освещенности в предустановленном режиме.  
Перемещайтесь между корректируемыми параметрами 

нажатием кнопок и . Начальная коррекция установлена в нулевом 

значении. Однократным коротким нажатием кнопки  увеличьте на 1 °С 

поддерживаемую температуру. Однократным коротким нажатием кнопки  
уменьшите на 1 °С поддерживаемую температуру.  

Таким-же образом Вы можете скорректировать 
интенсивность освещенности. Освещенность выражается 

в условных единицах. Для установки нужной освещенности ипользуйте люксметр. При 
выходе с завода реальные значения климатических параметров в предустановленных 
режимах настраиваются в значениях, указанных в методиках и выдается протокол 
первичной аттестаци и аттестат. При аттестации, пользуйтесь повереными средствами 
измерений.  Для сохранения введенных поправок. Нажмите кнопку . 
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Порядок работы с климатостатом - вариант исполнения с сенсорным типом 
управления (блок управления УБ-04Т) 
 
Первое включение 
 
Ваш новый климатостат оснащен новым блоком управления УБ-04-Т с цветным 
сенсорным ЖК дисплеем 3,5’’ со встроенной подсветкой. 
После включения сетевой кнопки питания на ЖК дисплее отразится заставка с 
 символикой ООО «Европолитест»           и появится начальный экран: 

 
 
 
 
 

 
 

При первом включении климатостата установите реальные дату и время. Нажимая на 
область отражения значения часов. Откроется экран ввода значения часов. Введите 
значение и нажмите кнопку «ОК» На клавиатуре ввода. Ввод минут и секунд (при 
необходимости) производится аналогично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким же образом введите реаль- 
ную дату (день, месяц и год). Год  
устанавливается путем ввода  
двух последних цифр. 
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После того как Вы установили время и дату на дисплее 
блока управления отразится экран режима ожидания. (в 
этом режиме LED-осветители климатостата светятся 
дежурным светом (приглушенно). 
 
 

 
Из режима ожидания Вы можете произвести настройки яркости подсветки дисплея, а 
также включить или выключить сигналы оповещения, перейдя в сервисное меню.  
Для перехода в сервисное меню нажмите экранную кнопку  
 
 
 
 
 
 
 
 
После настроек в сервисном меню можно 
переходить к выбору предустановленных или 
пользовательских (программируемых оператором) 
режимов поддержания климатических параметров 
для проведения биотестов. Для этого нажмите 
экранную кнопку  
 

 
 

Ваш новый климатостат обладает предоставленными 
режимами для проведения самых распространенных 
биотестов в лабораториях экологического контроля. Вы 
можете выбрать один из предустановленных с завода 
режимов биотестирования, либо произвести настройку 
пользовательского режима. 
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Предустановленные режимы: 
 
После того как Вы нажали экранную кнопку                                  откроется экран меню 
«выбрать тест-объект».  
В данном климатостате в стандартном исполнении 
режимы сгруппированы по тест-организмам: 

- «Рачки Дафнии»; 
- «Рачки Цериодафнии»; 
- «Водоросли Сценедесмус» 
Примечание В стандартном исполнении климатостат поставляется с 
предустановленными режимами сконфигурированными по трем вышеуказанным 
тест-организмам. Под задачи заказчика количество и состав тест-организмов, 
предустановленных методик и пользовательских режимов может быть настроено 
индивидуально. 

Режим «Рачки Дафнии» Настроены параметры для работы по методике «Акваросс» 
ФР.1.39.2007.03222 - методика определения токсичности воды и водных вытяжек из 
почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний. 
Тест-объект: Рачки дафнии (Daphnia Magna Straus) 
Прерустановленные параметры: 

- Температура: 20 °С  (+/- 1) 
- Интенсивность освещенности: 500 – 1000 лк 
- Фотопериод день/ночь:   16/8 ч 

При выборе экранной кнопки                     на экране отображается название доступных 
предустановленных режимов для выбранного тест-организма. Для климатостата на 
рачках дафниях предустановлены параметры для одной методики ФР.1.39.2007.03222. 
При выборе этой методики открывается её краткое описание, тест-функция, описание 
критериев токсичности и время проведения теста. Перед запуском биотеста Вы можете 
выбрать тип теста: острый или хронический. Время проведения острого и хронического 
теста предустановлено в соответствии с методикой. 
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После того, как оператором были подготовлены все 
пробы, тест-организмы по методике, все параллели 
установлены в климатостат, надо активировать 
выбранный биотест, нажав экранную кнопку «выбрать 
этот режим». 
 
 
После этого на экране отобразится следующая информация: 
 название режима 
 заданные параметры по методике: 

- температура поддержания 
- интенсивность освещенности в условных единицах 
- заданный фотопериод день/ночь 
- в верхней части экрана отразится таймер обратного 
отсчета, который отсчитывает заданное время 
биотеста.  

 
По истечении заданного времени биотеста дисплей 
блока управления отразит нулевые значения времени. 
Нули начнут «мигать», а встроенный зуммер будет 
выдавать звуковое оповещение о завершении биотеста. 
При этом температура и интенсивность освещенности 
продолжат поддерживаться так, как было установлено 
по завершившейся методике. 
После нажатия оператором экранной кнопки                            , климатостат выйдет в 
дежурный режим освещения камеры, а экран дисплея в режим ожидания. 
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Аналогичным образом настроены остальные предустановленные режимы: 
- ФР.1.39.2007.03221 «Биологические методы контроля. Методика определения 
токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по 
смертности и изменению плодовитости цериодафний» в климатостате устанавливается 
режим работы «Цериодафнии».  
- ФР.1.39.2007.03223 «Биологические методы контроля. Методика определения 
токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по 
изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей» в 
климатостате устанавливается режим работы «Сценедесмус». 
Производитель может изменять предустановленные режимы, добавлять 
дополнительные режимы, а также настраивать меню и интерфейс климатостата под 
задачи заказчика. 

Пользовательские режимы 
 

Ваш новый климатостат помимо предустановленных 
режимов для проведения самых распространенных 
биотестов имеет 8 пользовательских режимов для 
свободного программирования пользователем.  
 

Вы можете задать необходимые значения: 
- температуры 
- инстенсивности освещения 
- фотопериода (смены день/ночь) 
- длительности биотеста 
 
Интерфейс настройки также современен, прост и интуитивно понятен. Быстрая 
настройка производится сдвигом экранных ползунков, при необходимости точной 
подстройки задаваемые значения корректируются экранными значками «+» и «-» По 
окончанию ввода необходимых значений нажмите экранную кнопку  
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РАЗДЕЛ IX 
Техническое обслуживание климатостата 
 
Для климатостата установлены следующие виды обслуживания: 
- контроль технического состояния (КТС); 
- техническое обслуживание (ТО); 
- ремонт. 

Контроль технического состояния 

КТС проводится с целью определения степени готовности климатостата к применению 
по предназначению. 
КТС климатостата проводится при эксплуатации, хранении и транспортировании. 
КТС при эксплуатации включает проверку: комплектности, внешнего вида (отсутствие 
механических повреждений, целостность стекла, лакокрасочного покрытия и надписей, 
блока управления), исправности соединительных кабелей, состояния 
принадлежностей, исходное положение органов управления, индикации режимов при 
включении климатостата. 
КТС при хранении и транспортировании проводится с целью определения сохранности 
климатостата и включает проверку: упаковки и средств консервации, комплектности, 
внешнего вида, состояния принадлежностей, упаковки, исходное положение органов 
управления. 
КТС проводится ежедневно, а при хранении – 1 раз в квартал. КТС проводятся без 
вскрытия прибора персоналом, эксплуатирующим прибор. 

Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание климатостата при эксплуатации проводится с целью 
поддержания работоспособности и обеспечения его нормируемых технических 
характеристик и включает следующие виды. 
- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); 
- техническое обслуживание (ТО); 
Ежедневное техническое обслуживание проводится с целью подготовки климатостата к 
использованию и устранения выявленных недостатков. 
ЕТО совмещается с КТС, проводится по его результатам и, дополнительно к объему КТС, 
включает: удаление пыли и влаги с внешних поверхностей, очистку спиртом или 
спиртосодержащим водным расвором поверхностей внутренней камеры и полок, 
устранение выявленных недостатков. Допускается применение пищевой соды для 
труднооттирающихся загрязнений. 

 
 
Не применять кислоты, растворители и ПАВ!  
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Раздел IX «Техническое обслуживание климатостата» 

ЕТО проводятся без вскрытия электических и электронных систем климатостата 
персоналом, эксплуатирующим прибор. 
Техническое обслуживание проводится с целью поддержания климатостата в 
исправном (работоспособном) состоянии до подготовки к использованию или 
очередного технического обслуживания, контроля технического состояния, устранения 
выявленных недостатков. 
ТО климатостата проводится один раз в год или при постановке на кратковременное 
хранение и включает: 
- операции ЕТО; 
- восстановление при необходимости лакокрасочных покрытий и маркировок; 
- очистку решетки радиатора (на задней стенке) и лопастей вентиляторов; 
- чистка от пыли и грязи внутренних стенок климатостата и входящих в него устройств 
- проверка крепления органов управления и исправности кабеля; 
- проверка состояния и комплектности; 
- устранение выявленных недостатков. 
ТО проводятся без вскрытия электических и электронных систем персоналом, 
эксплуатирующим прибор. 

Ремонт 

Ремонт климатостата производится при отрицательных результатах тестирования, 
доступного через меню прибора, отклонении выходных параметров от нормируемых 
или при полном отсутствии выходного сигнала.  
Ремонт должен проводиться организацией-изготовителем или специализированными 
организациями. После проведения ремонта климатостата необходимо, произвести 
общую проверку работоспособности, аттестовать. 

Возможные неисправности и методы их устранения 

Перечень возможных неисправностей в процессе использования климатостата и 
рекомендации по их устранению приведен в таблице.  
Таблица  – Возможные неисправности и способы их устранения  

Внешнее проявление 
неисправности или ее 

признаки 

Вероятная причина 
неисправности 

Метод устранения 
неисправности 

Климатостат 
не включается 

- Отсутствие напряжения в сети; 
- исправность сетевого шнура и 
подключение вилки к розетке; 

- включение общего 
автоматического выключателя 

сети. 

Проверьте 
напряжение в сети 

~220 В 

Не горят один или все 
осветители 

- выбран режим в котором 
неиспользуется освещение 

- криматостат поддерживает 
режим работы в темную фазу 

«ночь» 

Проверьте режим в 
котором находится 

климатостат 

- неисправен осветитель; Обратиться к 
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- плохой контакт производителю/ 
поставщику 

Не поддерживает 
температуру на 

заданном уровне 

- температура в комнате вышла 
из допустимого диапазона 

Проверьте 
температуру в 

помещении, она 
должна находится в 
диапазоне 22±5 °С 

Не поддерживает 
температуру не 

происходит 
охлаждение 

- сработало пуско-защитное рэле Выключить из сети на 
10 - 15 мин. 

- утечка хладогента 
- вышел из строя компрессор 

- вышел из строя силовой блок 
 
 

Обратиться к 
производителю/ 

поставщику 

Не поддерживает 
температуру не 

происходит нагрев 

- вышел из строя нагреватель 
- вышел из строя силовой блок 

-  

Обратиться к 
производителю/ 

поставщику 
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Раздел IX «Транспортирование и хранение» 

РАЗДЕЛ IX 
 
Транспортирование 
Климатостат поставляется в транспортировочной упаковке. Камера климатостата 
прикручена болтовым соединением на индивидуальную деревянную паллету, 
защищена полиэтиленовым мешком. грани защищены формованными уголками из 
вспененного полиэтилена или пенопласта 
Наружная упаковка представляет собой гофрокороб из картона марки П-32 с 
нанесением символики производителя, наименования товара и манипуляционных 
знаков. 
 
Примечание При транспортировке допускается внутрь камеры помещать 
дополнительные принадлежности и небольшие приборы, при условии упаковки их в 
полиэтиленовую воздушно-пузырьковую пленку или вспененный полиэтилен и 
надежной фиксации внутри камеры, предотвращающей перемещение вложенных 
предметов внутри камеры при манипуляциях с грузом во время транспортировки 
и ПРР. 
 
Климатостат в упакованном виде может транспортироваться любым закрытым видом 
транспорта в условиях Ж2 ГОСТ 15150-69 при температурах от минус 40 до плюс 40°С. 
При транспортировании должны соблюдаться требования предупредительных знаков и 
надписей, указанных на таре. Ящик с климатостатом должен жестко закрепляться для 
исключения перемещений и резких ударов во время транспортирования. 
 
Хранение 
Климатостат должен храниться в упакованном виде в условиях при температуре от - 20 
до +35 °С и относительной влажности до 85% при отсутствии в воздухе паров кислот, 
щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металла. Упаковка обеспечивает 
сохранность климатостата в течение 12 месяцев. 
 
Консервация и расконсервация 
Если предполагается, что климатостат длительное время не будет эксплуатироваться, то 
требуется его консервация, для чего: 

• освободить холодильную камеру от принадлежностей климатостата и очистить ее от 
пыли и грязи; 

• протереть все устройства климатостата и сложить в укладочный ящик. 
При расконсервации климатостата: 

• извлечь все принадлежности из укладочного ящика; 
• произвести их внешний осмотр и чистку с установкой в климатостат; 
• провести контроль технического состояния климатостата (РАЗДЕЛ IX). 
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Раздел X «Гарантии изготовителя» 

РАЗДЕЛ XI 
 
Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие климатостата требованиям 
технических условий ТУ 26.51.70-002-63790925-2021 при соблюдении условий 
эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленным указанными 
техническими условиями и данным руководством по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
14 месяцев со дня отгрузки климатостата потребителю. 
Гарантийный ремонт климатостата проводит предприятие-изготовитель – ООО 
«Европолитест» (г. Москва) или специализированная организация, имеющая договор с 
предприятием-изготовителем за счет последнего. 

При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель 
производит возврат климатостата в упаковке предприятия-изготовителя или 
упаковывает климатостат за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от 
механических повреждений. 
При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, 
прошедшее с момента получения заявки на ремонт до его выполнения.  
Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:  
 - при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации климатостата;  
- при повреждении климатостата во время транспортировки в случае повреждения 
заводской упаковки или ее отсутствия; 
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, 
проводников климатостата, возникших в процессе эксплуатации;  
- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания; 
- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность 
претензии потребителя. 

Послегарантийное обслуживание и ремонт осуществляется предприятием–
изготовителем на договорной основе.  
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Раздел IX «Аттестация климатостата» 

 

 
 

 

МЕТОДИКА ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

АТТЕСТАЦИИ КЛИМАТОСТАТА В-4 

Климатостат В-4 ТУ 26.51.70-002-63790925-2021 предназначен для выполнения по 
биотестированию токсичности воды на рачках дафний и цериодафний, а также водоросли сценедесмус 
в контролируемых условиях внешней среды. Климатостат относится к испытательному оборудованию 
и подвергается аттестации с периодичностью 1 год в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация 
испытательного оборудования».  

Климатостат не является источником ионизирующего излучения и не содержит радиоактивных 
веществ. Климатостат не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ № 325 от 19 августа 2001 г «О санитарно-
эпидемиологической экспертизе продукции».  

1.Контролируемые параметры климатостата В-4 

Температура, поддерживаемая в климатостате для работы с  

дафниями/цериодафниями, °С           20/24 ± 0,1 

Температура, поддерживаемая в климатостате для работы с водорослью  

сценедесмус, ◦С                     25 ± 0,1 

Фотопериод (день/ночь), час, при работе с: 

- дафниями и цереодафниями        12/12 ± 0,25 

- сценедесмусом           24/0 

2. Условия проведения испытания 

Температура окружающей среды, °С         17-28 

Влажность, %            до 85 

Освещенность, лк                   200-300 

3. Оборудование 

• термометр лабораторный электронный с точностью измерения 0,1 °С Testo 905-T1 

• колбы конические на 250 см3; 

• люксметр Testo 540. 
Примечание. Допускается использование средств измерений, вспомогательных устройств и 

материалов другого типа, имеющих аналогичные характеристики 

4. Подготовка к аттестации 

Перед аттестацией климатостата необходимо:  

• установить в нем все необходимые полки согласно прилагаемой схеме (см. Приложение 2);  

• в центре каждой полки установить коническую колбу объемом 250 см3 с 100 – 150 см3 воды;  

• если работы по биотестированию будут проводиться с использования УЭРов, то на три рабочие 
полки установить по одному устройству для экспонирования рачков (УЭР-03) с флаконами, 
заполненными 50 см3 воды. 

Примечание. При использовании устройств экспонирования рачков аттестация климатостата 
проводится только с УЭР-03 при работе с дафниями (режим «Дафнии 2»). Если УЭРы не 
используются, то аттестацию климатостата следует проводить только в тех режимах, которых 
применяются в лаборатории при выполнении работ по биотестированию.  
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5. Проведение аттестации климатостата  

5.1. Поверка температуры: 

• включить климатостат в сеть и установить на таймере текущее местное время; 

• перевести климатостат в режим работы «Дафнии 1» и после 2-х часов работы климатостата 
измерить температуру воды в колбах, повторив это измерение 3 раза через каждый час, пока 
климатостат будет находиться в режиме «день» (осветители включены с 9 до 21 часов);  

• перевести климатостат в режим работ «Цереодафнии» и после 2-х часов работы климатостата 
измерить температуру воды в колбах, повторив это измерение 3 раза через каждый час, пока 
климатостат будет находиться в режиме «день» (осветители включены с 9 до 21 часов);  

• перевести климатостат в режим работы «Дафнии 2» и после 2-х часов работы измерить 
температуру воды в одном из флаконов каждого работающего УЭР-03, повторив это измерение 3 раза 
через каждый час, пока климатостат будет находиться в режиме «день» (осветители включены с 9 до 
21 часов); 

• перевести климатостат в режим работы «Сценедесмус» и после 2-х часов работы климатостата 
измерить температуру воды в колбах или в одном из флаконов каждого работающего УЭР-03, 
повторив это измерение 3 раза через каждый час; 

• в 8-30 утра, когда климатостат находится в режиме «ночь» (осветители выключены), измерить 
значения температуры воды в трех флаконах каждого УЭР-03/УЭР-04 или в колбах.   

Измерение температуры проводить, не выключая климатостат и не вынимая из него флаконы и 
стакан с водой. 

5.2. Поверка фотопериода:  

• в 9 часов утра отметить время переключения климатостата в режим «день». 

• в тот же день вечером, около 21 часов, отметить время выключения осветителей (окончание 
периода «день», начало периода «ночь»). 

5.3. Поверка освещенности: 

• убрать УЭРы и/или колбы с полок климатостата; 

• в режиме «день» измерить освещенность на полках в местах размещения УЭРов, направляя датчик 
люксметра к верхней панели климатостата. 

6. Оформление результатов аттестации 

Результаты проведенной первичной или периодической аттестации оформляются в виде протокола 
(Приложение 1), который подписывается сотрудником, проводившим аттестационные работы и 
руководителем организации или предприятия. 
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Раздел IX Аттестация климатостата 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Протокол  

первичной (периодической) аттестации испытательного оборудовании  
№ ________ от __________ 20___ г 

 
1.Сведения об аттестуемом оборудовании: 

Тип оборудования: Климатостат В-4 заводской номер _________________________________________ 
Нормативный документ: ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования».  
Методика первичной аттестации: методика аттестации Климатостат В-2 разработана и утверждена 
изготовителем в соответствии с п. 5.6 ГОСТ Р8.568-2017.  
Конструкторская документация: ТУ 26.51.70-001-63790925-2021. 

2.  Средства измерения, используемые при аттестации 
Термометр лабораторный электронный с точностью измерения Testo 905-Т1 зав. № 41641830 
Люксомер. Testo  540 зав. № 39107168/1220 

3.  Сведения об условиях при проведении аттестации 
Температура в помещении: ____°С, влажность: ____ %. 

4. Внешний осмотр 
Механические повреждения: 
________________________________________________________________________________________ 
Состояние ЛКП: 
________________________________________________________________________________________ 
Состояние сетевого кабеля и вилки 
________________________________________________________________________________________ 
Замечания: 
________________________________________________________________________________________ 

5. Аттестуемые параметры и их значения 
Температура: 
Режим «Дафнии» (Режим: ФР.1.39.2007.03222) 

Место Требуемая 
температура, °С 

Фактическая температура, °С 
Режим «день», время Режим «ночь», время 

11:00 12:00 13:00 8:30 
Полка №1 

20±1,0 

    
Полка №2     
Полка №3     
Полка №4     

Среднеквадратичное отклонение по температуре в емкости (расчет проводить, используя все 
снятые значения температур для всех позиций): _____________________ 
 
Режим «Цериодафнии» (Режим: ФР.1.39.2007.03221) 

Место Требуемая 
температура, °С 

Фактическая температура, °С 
Режим «день», время Режим «ночь», время 

11:00 12:00 13:00 8:30 
Полка №1 

24±1,0 

    
Полка №2     
Полка №3     
Полка №4     

Среднеквадратичное отклонение по температуре в емкости (расчет проводить, используя все 
снятые значения температур для всех позиций): _____________________ 
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Режим «Сценедесмус» (Режим: ФР.1.39.2007.03223) 

Место Требуемая 
температура, °С 

Фактическая температура, °С 
Режим «день», время Режим «ночь», время 

11:00 12:00 13:00 8:30 
Полка №1 

25±1,0 

    
Полка №2     
Полка №3     
Полка №4     

Среднеквадратичное отклонение по температуре в емкости (расчет проводить, используя все 
снятые значения температур для всех позиций): _____________________ 
Фотопериод: 
Режим «Дафнии»/ «Цериодафнии»: 
Время включения ламп: 
Ожидаемое 9:00 21:00 9:00 21:00 9:00 
Фактическое      
Длительность периода «день»      
Длительность периода «ночь»      

Среднеквадратичное отклонение  по длительности светового и темнового периодов (расчет 
проводить, используя все снятые значения длительности «дня» и «ночи»): _____________________ 
Освещенность: 
Режим «Дафнии 1»/«Цериодафнии»: 

Требуемая Фактическая 

500-1000 люкс 
Полка №1 Полка №2 Полка №3 Полка №4 

Не нормируется    
Среднее значение освещенности (должно входить в диапазон значений ожидаемой  
освещенности): _________________ 
Режим «Дафнии 1»/«Цериодафнии»: 

Требуемая Фактическая 

500-1000 люкс 
Полка №1 Полка №2 Полка №3 Полка №4 

Не нормируется    
Среднее значение освещенности (должно входить в диапазон значений ожидаемой  
освещенности): ___________________ 
Режим «Сценедесмус»: 

Требуемая Фактическая 

6000-8000 люкс 
Полка №1 Полка №2 Полка №3 Полка №4 

Не нормируется    
Среднее значение освещенности (должно входить в диапазон значений ожидаемой  
освещенности): __________________ 
 
Заключение:  «Климатостат В-4», Зав. № ________________  
 
соответствует / не соответствует техническим условиям, 
 
Срок следующей аттестации: ___________________________ 
Периодичность аттестации 1 год. 
 
Аттестацию проводил:                 _______________________ 
 
Руководитель предприятия        _______________________ 
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Раздел IX Аттестация климатостата 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

РАЗРАБОТАНО 
Руководитель отдела приборостроения 

ООО «Европолитест» 
______________ Ермаков А.Е. 

«___» _______________2021 г. 
 

Схема размещения проб в климатостате 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Полка №1, 

Полка №2, 
с УЭРами  

или без них 

вид спереди вид сбоку 

Полка №3, 
с УЭРами  

или без них 

Полка №4, 
с УЭРами  

или без них 
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Раздел XI «Сведения о рекламациях» 

 
РАЗДЕЛ XI 
 
Сведения о рекламациях 
 
Регистрируются все рекламации и их краткое содержание. 
 
При отказе в работе или неисправности изделия в период действия гарантийных 
обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости отправки 
климатостата предприятию-изготовителю. 
 
ООО «Европолитест» постоянно совершенствует свою продукцию. Мы принимаем 
обоснованную критику и учитываем пожелания Пользователей нашего оборудования 
для повышения качества и потребительских свойств производимых нашей компанией 
продукции. 
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Раздел XII «Свидетельство о приёмке» 

 
РАЗДЕЛ XII 
 
Свидетельство о приёмке 
 
Климатостат В4, заводской номер _______________ соответствует техническим 

условиям ТУ 26.51.70-001-63790925-2021 и признан годным к эксплуатации. 

    ОТК 
 
МП                              ________________              ____________________ 
    (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

_________________________20___ г. 
 
 
 
Свидетельство об упаковывании 
 
Климатостат В4, заводской номер _______________ упакован согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

 
       ________________            ________________           ____________________ 

(должность)       (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
 
 

_________________________20___ г. 
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Раздел XIII «Контактные данные поставщика» 

 
РАЗДЕЛ XIII 
 
ООО «Европолитест» г. Москва  
(производитель и поставщик): 
 
 
Юридический адрес: 129626, город Москва, пр-кт Мира, д. 102 к. 1, этаж 8 ком./офис 
6/Б6Б 
Почт. адрес: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 43, а/я 7  
 
 
Тел.: +7 (499) 500-14-28 (многоканальный) 
WhatsApp: +7(903) 242-42-23 (только для сообщений) 
 
Электронная почта: 
info@europolytest.ru 
europolytest@mail.ru 
 
 
Мы в соцсетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/id2589315 
 
 
 


